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КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ

Грузоподъемность 12,5 тн, управление с кабины, режим работы 5К
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	Скорость, м/с

передвижения крана

передвижения тележки

подьем груза

1,25

0,63

0,06




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
	Пролет, м
	
	Температура окружающей среды
	((-20+40) ((-40+40)

	Высота подъема, м
	
	Климатическое исполнение
	(У1, (У2, (У3

	Количество кранов
	
	Тип подкранового рельса
	(Р43, (Р50, (Р65, (КР70

	Подвод питания
	( Кабельный 
( Троллейный 
	Тип управления
	( Открытая кабина

( Закрытая кабина

( Закрытая с кондиционером

( Радиоуправление

	Расстояние от головки кранового рельса до пола, м.
	
	
	

	Расстояние от головки кранового рельса до ферм (потолка), м.
	
	Расположение входа в кабину
	( С торца цеха

( С торца крана

	Исполнение крана

	(Общепромышленное
	(Пожаробезопасное
	(Взрывобезопасное

	
	класс пожарной зоны
	Класс взрыв. зоны
	Группа взрыв. смести

	
	(П I, (П II, (П IIа, (П III
	(В-Iа, (В-Iб, (В-Iг
	(Т1, (Т2, (Т3, (Т4, (Т5

	Дополнительные требования
	

	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	


