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КРАН-ШТАБЕЛЕР МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ

Грузоподъемность 0,125 - 10 тн, режим работы 3К, 4К ГОСТ 28433-90
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	* Скорость: передвижения крана – 0,33 м/сек, передвижения тележки – 0,17 м/сек, поворота платформы – 2 об/мин

	Г/п, тн
Пролет Lпр, м
Высота крана, мм
Высота подьема, мм
База А, мм
База В, мм
Ширина вил, мм
Длина  вил, мм
Масса крана, тн
1; 1,5; 2; 3,2
12 - 24
1500
4000 - 12000
2000
2600
900 - 2000
800 -  1200
2,5 – 3,5
5
1800
4200
5000
8 – 19
8; 10
2000
4500
5500
12 - 24



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	Грузоподъемность, тн
	
	Группа режима крана 
	(3К, (4К

	Пролет, м
	
	Температурный режим
	((-20+40) ((-40+40)

	Высота подъема, м
	
	Климатическое исполнение
	(У1, (У2, (У3

	Размеры вил (ширина х длина), мм
	
	Тип подкранового рельса
	(Р43, (Р50, (КР70

	Регулирование скорости перемещения крана
	(  Стандартное
(  Частотное
	Токоподвод крана
	( Кабельный 
( Открытые троллеи

( Закрытые троллеи

	Регулирование скорости перемещения тележки
	(  Стандартное
(  Частотное
	Доп. оснащение крана
	( Радиоуправление

	Регулирование скорости поворота колонны
	(  Стандартное
(  Частотное
	Расстояние от головки кранового рельса до ферм, м.
	

	Оснащение ограничителем грузоподъемности
	( Нет ( Да
	Расстояние от головки кранового рельса до пола, м.
	

	Исполнение крана
	(Общепромышленное
(Пожаробезопасное (П IIа) _________

	Доп. требования
	

	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	


