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КРАН КОЗЛОВОЙ  (Фермовая конструкция)
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Основные характеристики

	Грузоподъемность (тн) 
	Режим работы

По ИСО
	Высота подъема, м
	Пролет  L к; м. 
	Скорость м./сек.
	Габаритные и основные размеры (м)
	Суммарная потребляемая мощность, КВт.
	Нагрузка на колесо, кН
	Конструктивная масса (тн.)

Не более

	
	
	
	
	Подъем, м/мин
	Передвиже-ния
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тележки, м/мин
	Крана, м/мин
	Консоль рабочий вылет, 
Lk1 / Lk2, м
	Консоль полный вылет,
 Lc1 /Lc2,м
	В1, м
	Высота крана, м
	
	
	

	10; 12,5 
	Сред./ тяж.
	9,5
	16;

18;20;

25;32
	7,5 
	50
	39,6 
	6,3/6,3;

8,0/8,0 
	14,50 / 9,40
	12,50
	До 13  
	54,2 


	До 250
	50

	16; 20 
	Сред./ тяж.
	11,2
	
	12 
	
	60 
	6,3/6,3
	16,30 / 11,20
	17,03 
	До 
15,2 
	65 
	
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
	Заполняется Покупателем (Заказчиком)

	Грузоподъемность крана (главного/вспомогательного подъема) , т
	

	Высота подъема груза, м /глубина опускания ниже уровня головки рельса (со знаком "-"), м
	

	Пролет крана, м
	

	Вылет консолей (рабочий), м       - правой (со стороны кабины)

                                                         - левой
	

	
	

	Вылет консолей (строительный), м   - правой (со стороны кабины)

                                                               - левой 
	

	
	

	Управление (с кабины, с пола)
	

	Тип кабины (подвижная, стационарная)
	

	Типоразмер подкранового рельса (Р43, Р50, Р65 ГОСТ 8161)
	

	Необходимость установки системы безопасного сближения крана с другими кранами или зданиями (да, нет)
	

	Группа режима работы крана (ИСО 4301/1)
	

	Система управления электроприводом механизма передвижения крана: релейно-контакторная; дроссельная; частотная
	

	Дополнительные требования:

	

	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	


Преимущество решетчатой конструкции:

· решетчатая конструкция козлового крана позволяет иметь минимальную парусность, а так же  минимальные энергозатраты при передвижении крана; 

· благодаря надежности конструкции и механизмов крана обеспечивается простота и удобство 

         монтажа и дальнейшего обслуживания при сниженных затратах на уход и эксплуатацию; 

· доступность компонентов крана позволяет произвести качественную антикоррозийную  защиту поверхности; 

