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КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ  серия MТ740 …4/1.../ MТ740 …4/1…М
производство завода БАЛКАНСКОЕ ЭХО (Болгария) 

Грузоподъемность  12.5т;  Высота подъема  8.5 … 17.5м
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В стандартной комплектации: тормоз передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пыле-влагозащита IP 54,  Пожаробезопасное исполнение П I, Режим работы FEM 9.511-2m

	
	Н1- м
	Н2-м
	Н3-м
	Н4-8.5м
	Н5-11.5м
	Н6-14.5м
	Н7-17.5м

	С
	
	1635

	Ск.под,м/мин 
	
	8.0 (12.5кВт)   /   8.0/2.0 (13.0/3.0кВт)  

	Ск.пер,м/мин 
	
	20(2*0.25кВт)    /    5/20(2*0.25кВт)

	
	
	Полиспаст 2/1;   Полка B=130-150 (300)

	масса
	
	
	
	1225/1285
	1296/1355
	1350/1410
	1415/1475

	Рад. поворота
	
	3.5


	тип
	B10
	B11
	B13
	B18
	B19
	B20
	B21
	D4
	C
	C1
	C5
	C6
	C7
	L1 (V1)
	L1 (V2)
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	L27
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	H4
	90
	22.5
	150÷300
	297÷147
	290÷365
	615
	370
	210
	1635
	530
	230
	280
	30
	1445
	1480
	-
	-
	660
	117
	36
	310
	590
	1243
	833
	105

	
	H5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1660
	1695
	-
	-
	770
	224
	-18
	
	
	1638
	1048
	

	
	H6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1875
	1910
	-
	-
	875
	332
	-72
	
	
	1853
	1263
	

	
	H7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2085
	2120
	---
	---
	980
	437
	-124
	
	
	2063
	1473
	


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тельфера, указанные в опросном листе

	Дополнительные опции к тельферу по выбору:

	(Общепромышленное

	(Пожаробезопасное

	(Взрывобезопасное


		класс пожарной зоны

	Класс

взрыв. зоны

	Категория взрыв.смеси

	Группа взрыв. смеси


		(П-I, (П-II, (П-IIа, (П III

	(В-Iа

	( IIВ, ( IIС

	(Т1, (Т2, (Т3, (Т4, (Т5


	Температура окр. среды, град С
	((-20+40) 

((-40+40)

	Скорость на подъем, м/мин
	(  8     (  12/2 (  5/1
(  12   (  16    (  25

(  8/2  (  5      

	Химически защищенная
	(  Да,  ( Нет
	Скорость на перемещ,.. м/мин
	(  20 ( 12/4 (  20/6  
(  12 ( 32   (  32/10


	Тропическая, морская
	(  Да,  ( Нет
	Крановое исполнение

	(  Да,  ( Нет

	Режим работы FEM
	( 2m,  ( 3m,( 4m 
	Радиоуправление

	(  Да,  ( Нет

	Ограничитель грузоподъемности

	(  Да,  ( Нет
	2-й тормоз подъема
	(  Да,  ( Нет

	Сведения о заказчике


	Наименование предприятия, Ф.И.О., печать предприятия

	

	








