[image: image1.jpg]info@rustalmash.ru, www.rustalmash.ru
(8552) 35-02-47, 35-24-17, 35-24-32, 35-24-90, 35-40-24
P\[CTA(\I:MAI_U 423815, PT, r. HaGepesxxusie Yennsl, yi. 40 net [Tobens:, 1.53-123

[TPOU3BOJCTBO. MOHTAX. PEMOHT. OBCJIIY>KUBAHUE I'PY3OINIOABEMHOI'O 1 CKIIAJICKOI'O OBOPYIOBAHU A




Тали электрические канатные ТЭ 320 г/п 3,2 т
с малой строительной высотой
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Скорость подъема, м/мин (м/с) – 9,6 (0,16)
С микроприводом: основная  -9,6 (0,16); пониженная -1,2 (0,02)
Скорость передвижения, м/мин (м/с) – 32 (0,53) , 20 (0,33)
 Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 -30М; 36М; 45М      

Группа режима по ГОСТ 25835/ИСО 4301:   3М / М5
	Обозначение тали
	Высота подъема, м
	Размеры тали, мм
	Установленная мощность, кВт
	Радиус поворота пути, м
	Наибольшая нагрузка на колесо, кН
	Масса тали, кг

	
	
	L
	                   L1
	
	
	
	

	ТЭ-320-611
	3
	795
	425
	5,0 + 0,37
	1,5
	11,7
	434

	ТЭ-320-621
	6
	925
	490
	
	
	
	460


Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры тали, указанные в опросном листе
	Дополнительные опции к тали по выбору:

	(Общепромышленное
	(Пожаробезопасное
	(Взрывобезопасное

	
	класс пожарной зоны
	Класс

взрыв. зоны
	Категория взрыв.смеси
	Группа взрыв. смеси

	
	(П-I, (П-II, (П-IIа, (П III
	(В-Iа
	( IIА, ( IIВ
	(Т1, (Т2, (Т3, (Т4

	Температура окр. среды, С
	((-20+40) 

((-40+40)
	Климатическое исполнение
	(  У1, ( У2, (  У3

	Ограничитель грузоподъемности
	(  Да,  ( Нет
	Радиоуправление
	(  Да,  ( Нет

	тормоза на передвижение
	(  Да,  ( Нет
	тормоза на подъем
	(  Да,  ( Нет

	микропривод на подьем
	(  Да,  ( Нет
	микропривод на передвижение
	(  Да,  ( Нет

	Крановое исполнение
	(  Да,  ( Нет
	Пыле-влагозащита
	(  Да,  ( Нет

	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, Ф.И.О., печать предприятия
	








